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Fifndacla en 1962, CAIVET es la prlmera fabrica venezolana de trasformadores

-de distribucion y potencia sumergidos en aceite. En 1996 obtiene la certificacion
COVENIN-ISO 9001. Todos sus productos llevan el Sello de Calidad NORVEN.

Aspectos Técnicos Relevantes

Las tablas indican los valores normales de capacidad en kVA para los cuales se han
optimizado los disenos; sin embargo es posible fabricar transformadores para valores
especificados por el cliente.

Nuestros transformadores son totalmente disefiados en CAIVET vy fabricados con
tecnologia, programas de computacion y recursos propios.

Las maguinas de precision empleadas, el personal adecuadamente entrenado y la
supervision continua, dan como resultado transformadores duraderos y eficientes.

Nucleos y Bobinas

Los nticleos, seglin su capacidad, pueden ser del tipo enrollado con entrehierros
escalonados o semimitrado con cortes a 45°. Se utiliza acero magnético al silicio de
grano orientado. |

Las bobinas que fabrica CAIVET para sus transformadores monofasicos y trifasicos,
responden a los mas altos niveles de tecnologia mundial para equipos de estas
caracteristicas.

El conjunto formado por el nicleo de acero magnético al silicio de grano orientado y
bobinas de cintas de aluminio y conductores de cobre esmaltado o forrado en papel,
esta construido para lograr una buena disipacion del calor, reducir las perdidas en vacio
y bajo carga a un valor optimo, y obtener una corriente de excitacion razonable, lograndose
de esta forma transfnrmadﬂres mas eficientes, livianos, y de bajo nivel de ruido en
funcionamiento.

Estan construidos para sap-:nrtar los esfuerzos producidos por cortocircuitos externos
seglin lo previsto en las normas COVENIN 536, IEC76 y ANSI/IEEE C57.12.00.

Tanque y Recubrimiento

Los tanques son de construccion sellada, suficientemente resistentes como para
soportar vacio absoluto sin deformaciones permanentes y una presion de 10 psi (10) o
7 psi (30) con total hermeticidad.

Cuando el disefio asi lo exige, se les agregan disipadores de calor (radiadores)
convenientemente dimensionados para asegurar un eficiente enfriamiento.

El secado y encubado de las partes activas de los transformadores, sobre todo si son
los de dimensiones mayores, son tareas que se realizan con el mayor cuidado empleandu
tecnuingla adecuada.

El acabado final de todas las unidades, se realiza mediante un proceso de arenado
previo (sandblasting), fondos anticorrosivos y pintura de la mas alta calidad. Todos los
recubrimientos superficiales han sido ensayados en nuestros laboratorios por 1000 horas
segtn la norma ASTM-B117 Standard Method of Salt Spray (Fog) Testing.

Aceite

 El aceite dieléctrico con que se llenan los tranformadores, recibe un tratamiento final
en CAIVET y cumple con la norma COVENIN 1128 (Aceites Minerales Aislantes con
Inhibidor de Oxidacion), equivalente a la ASTM D3487. El proceso de llenado es
semiautomatico e incluye un periodo de vacio, aplicado a cada transformador antes de
ser llenado con aceite. Los transformadores de gran capacidad, son sometidos
posteriormente a un proceso adicional de recirculacion por medio de equipos que
mediante calor y alto vacio, extraen la humedad residual. |

Normas de Fabricacion y Ensayos

& Durante el proceso de fabricacion se realizan continuos controles de calidad que
culminan con los ensayos que se efectian, segln normas, sobre los transformadores
terminados. Nuestro laboratorio de pruebas es el mas completo del pais y los ensayos
se certifican oportunamente segun las normas y de acuerdo con el cliente.

Norma Basica: COVENIN 536, equivalente a IEC 76 Y ANSI/IEEE C57.12.00.
Pueden realizarse transformadores bajo otras normas,
consultar a nuestro Dpto. de Ingenieria.

" Norma Especifica: COVENIN 537 equivalente a la ANSI/IEEE C 57.12.20,

para Transformadores Monofasicos de Distribucion tipo Intemperie.
COVENIN 2284, equivalente a la ANSI/IEEE C57.12.26, para
Transformadores Trifasicos tipo Pedestal (Pad-Mounted).

Ensayos de Rutina: Relacion de Transformacion, Polaridad, Aislamiento,
Pérdidas e Impedancia.

Ensayos de Tipo:  Ver detalles en la publicacion de CAIVET: NORMAS Y ENSAYOS
DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y POTENCIA
(CAIVET Ny E 9/90)

Plazos de Entrega y garantia
CAIVET cumple estrictamente con los plazos de entrega. El Depto. de Mercadeo
y Ventas junto con su red de Distribuidores Autorizados asegura asistencia a todos

sus clientes, alin a los mas distantes. La garantia de los transformadores CAIVET es
de 12 meses desde su instalacion o 18 meses desde el momento de su entrega.

C.A. INDUSTRIA VENEZOLANA ELECTRO-TECNICA
Apartado 40.322, Caracas 1040-A
Teléfonos: (02) 433.1811. Fax: 431.3819. Fax Ventas: 433.1245

e-mail: caivet4d@cantv.net

Transformadores de Potencia o
para Media y Alta Tensién: desde 5 hasta 30 MVA y hast 13 ¥

Uso

y grandes complejos industriales.

Usuarios principales
Empresas de generacion y transmision de electricidad, in

Gama de Valores Nominales

Capacidad (kVA ONAN): 5.000 a 30.000 kVA.
Alta Tension: hasta 138 KkV. |
Baja Tension: | Seglin exigencias, generalmente desde 4.
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Transformadores Monofasicos de Distribucion
Tipo Intemperie/Poste
Ver publicacion de CAIVET TMD-9/90

Uso

Estos transformadores se emplean generalmente en el servicio de distribucion
de redes aéreas, tanto en zonas residenciales como mixtas, con cargas |
comerciales e industria liviana. g ;

Usuarios principales

Su uso se ha generalizado en empresas nacionales e internacionales de
servicio eléctrico , asi mismo en usuarios y clientes particulares: viviendas,
edificios, fincas, centros comerciales, talleres e industria mediana en general,
servicio a pozos petroleros, etc.

El usuario selecciona y adquiere por separado los equipos de seccionamiento
y medicion. Los elementos de proteccion pueden estar parcial o totalmente
integrados al transformador segun las especificaciones particulares.

Gama de valores Nominales

Capacidad: 10 a 500 kVA

Clase: 6556

Alta Tension; 2400V a 34,5 kV

Baja Tension:  120/240V, 240/480 V y 277 V
Frecuencia: 60 Hz (50 Hz disponible)
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Estﬂs transfnrmadures se emplean Ueneralmente en subestaciones de subtransmision
y distnbucmn al aire I1bre |

Usuarms prmmpales

. Grandes y medianas industrias: empresas de servicio eiectnm para subestacmnes de
\ distribucion, la industria petrolera para suministro y distribucion de energia para los
pmcesas de produccion, transporte y refinacion de petroleo, PICAN

g:;_; -.Gama de valores Nominales

' Capacidad: 150 a 3.750 kVA.

. Clase: 55.°C.0..65 °C |

. Enfriamiento:  Natural {ONAN) o Aire Forzado {ONAF)
. ‘Alta Tension:  hasta 34.5 kV (200 kV BIL)

\ Baja Tension:  hasta 15 KV (110 kV BIL) Maxlmﬂ 4, onn A e |
. Frecuencia: EDHL
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Transformadores Trifasicos

Tipo-Pedestal (Pad-Mounted) R R L wion R R DR e
Ver publicacion de CAIVET TTPM-2/96 S N x;-;:— NN . =
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Uso

Estos Transformadores han sido disenados para uso ext rior
e interior segun normas. Su hermeticidad y el estar
conectados a lineas subterraneas de AT y BT, permite AT
instalarlos en lugares de acceso publico. Son compact R
seguros y su aspecto, comparativamente agradable, | AR
permite su instalacion en lugares visibles.

Son ideales para urbanizaciones, edificios, centros
comerciales, complejos hoteleros, hospitales, etc.

Usuarios principales

Empresas de servicio eléctrico e industria de la construccion, E R SN S
Industria petrolera, etc. R R o Y s
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Gama de valores Nominales

Capacidad: 75 a 1.000 kVA. (para capacidades diferentes
consultar a nuestro Depto. de Ingenieria)
Clase: 65 °C
Enfriamiento: Natural (ONAN)
Alta Tension: hasta 24,9Y kV (125 kV BIL). segtin capacidad.
. Baja Tension: hasta480V _ B e : bk
Frecuencia: 60Hz. - i R | A

 Capacidad (VA ONAN) . 75 s 225 300

Dimensiones (mm)*

Ancho: T D WA |
Profundidad total: o 1490 1.410 1.450 1.480 .7 20 NRSEI a0
Alto: 13600 1735 1735 1735 735 E;:?35 173 B
Profundidad del gabinete: 490 490 490 490 TERRE R
1.750 2.100 2.100  2.200
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Transformadores Hermetlcns - R Transformadores Herméticos
Tipo Subestacion para Cables o Ducto de Barras (2 gargantas} __ AR A R Tipo Subestacion para Lineas Aereas

Capacidad: 500 a 3.750 kVA. \ LR . Capacidad: 150 a 500 kVA.
Alta Tension:  hasta 34,5 kV {200 kV BIL) | . | R Alta Tension:  Hasta 15 kV (95 kV BIL) 6 24, Eﬁ’ w {125 kV BIL)
Baja Tension:  hasta 15 KV (max. 110 kV BIL). Maximo 4.000 A R _. R AR Baja 'Tensién: Hasta 9 k".l’ {ma:-: ED PN EiL}

Capacidad (kVA ONAN) 500 750 1.000 1500 2.000 2500 3.000 3750 Capacidad (kVA unmy _' 3&0500

Dimensiones (mm}* R I rmensiones tmmjt A

Largo: 2440 2500 2,860 2.810 2.860 3.010 3.210 3.2100 |\ iieviniieiviieiiargo: _ :;:A 125n ;@;125& 1250’

Ancho: LR A BT AT bl be s Nl R o s RV T T ARG TS T NRRRR R R -Anchﬂf B 650 1250 1.400

Alto: 1500 1670 1.850 1845 1.900 2.045 2.360 2.380 | \ihiiiiiiiaAler G %ﬁ 300 1350 1450

Largo Apoyos: 9201\ 1.000 1000 1,000 1.120 1220 1:220° 12200 i LargoApoyos: D 7200 300820

Ancho Apoyos: 8000 750 750 1000 1.000 1.000 1.000 1.00001 RUNTHIRERhes - Ancho Apﬂ&fﬂﬂ- E. 500 600 60O

Peso (Kgj* . 2800 3300 4.300 4.950 6.200 6.600 8.000 8500 i 'ﬁTambrEﬂ dlsnﬂmhlestmnmtempenefpustedesﬂ 45 50, 75, 11253r151}wﬂ
: : ! ; ; : ] Consultar con nuestro Dpto. de Mercadeo y Ventas.
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1.010 1.050
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2435 3500
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Capacidad: = 50023.750 kVA.

Alta Tension: W H R ROMCBI IR AR
. hasta I8 kY (max. LOKVBIL). Méximo 40004,

hasta 34,5 kv (20¢

. Transformadores Tipo Subestacion
. SinyCon Conservador (1 garganta/lineas aereas)

Baja Tension: '

150 300 500 750 | 2500 3.000 3750

Bt psionss Dl

- -5

Largo sin Conservadot:
. Largo con Conservador:
‘Alto sin Conservador:
S Alto con Conservador:
LR Apoyos: D -
. Ancho Apoyos: k.

Peso (Kg)" sin Conservador:

Peso (Kg]* con Conservador:

A 1850 1850

AA
B 650 1.250
C 1300 1350

P Vs s
: cc‘" '. o >

1,550

e
— i

1.950

=

2 G,a' i : zﬂv

500 600
=

SRR

1400
1.450

o
i
AR

i

600
2.380

LAY

750, 450 Loog
2.980 N

40¢

]

920 19200 1120 1.1

1.600 1700 %IW 1.950

00 2560 27
20

520 2200 2500

2800
1200 1220

N b

© 1000 1000 1000
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P.0. Box No. 40322 Nueva Granada, Carz

Tel.: (582) 433-1811 Fax: 43:

 e-mail : caivet4!
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